argon Opalglasleuchte 040, 24 Watt, LED, DALI

Art. Nr: 04042a.2483.T0.DOW4

argon

lighting

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkorper
Montageart: Aufbau-/Wand-/Pendelmontage
Male (Angabe in mm):

Al: 420/ D1:420/H1:95/L1: 420/
Gewicht: 3.7 kg
Material: Triplex Opalglas
Farbe: WeiRR (RAL 9003)

Elektrotechnik:

Betriebsgerat: LED Betriebsgerat DALI
Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V
Umgebungstemperatur: -20,00 bis +25,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: Abdeckung aus opalem Triplex Opalglas

Leistungsaufnahme: 24 W
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtstrom: 2510 Im
Lichtverteilung: direkt strahlend
Farbwiedergabe: CRI>80
Lebensdauer: 100.000h (L80 / B10)
Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 90° °©
Blendbegrenzung: UGR<22

Priifungen:

Schutzart: IP44

Schutzklasse: |

Schlagschutz: IKO1
Energieeffizienzklasse: D
Landerkennzeichnung: CE
Sicherheitskennzeichen: F
GlUuhdrahtprifung: 650 °C - 30s
Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen
Bruttopreis: 385.60 [J— Euro (exkl. Mehrwertsteuer)
EAN: 4058153660479
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Fon 05257.9 88 90-0 - Fax 05257.9 88 90-45 - E-Mail info@argon-lighting.de

Alle technischen Daten sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen und Lichtverteilungskurven sind beispielhaft und kénnen in Einzelfallen abweichen.



