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TECHNISCHE DATEN

2070.5340.PM.80

2070

Bauform 2070

LED  PENDELLEUCHTE

Leuchtkörper

Montageart: Pendelmontage
Material: Aluminium
Farbe: Weiß

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 – 240 V
Umgebungstemperatur: –20°C bis +35°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI >80
Lebensdauer: 72.000 Std. (L80 B10)
Lichtverteilung: direkt/indirekt (55%/45%)

Optisches System

transparente PMMA-Scheibe
Indirektanteil extra breitstrahlend

Prüfungen

Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

www.argon-lighting.de/led-pendelleuchten/bauform-2070

Zubehör 

Seilaufhängung: Y-Seilaufhängung inklusive
Zuleitung: inklusive
Deckenbaldachin: separat zu bestellen

Optional

Farbe: Schwarz, mit Echtholzdekor,
RAL-Farben auf Anfrage
Farbwiedergabe: CRI > 90
Optisches System: Mikroprismatik  
für direkt strahlenden Anteil 
Lichtfarbe: Tunable White, 5000 K 
Notlicht: möglich
Form: mit geraden Endkappen

Art.-Nr. Lichtstärke 
(netto)

Leistung Farb- 
temperatur

Farb- 
wiedergabe

Maße Gewicht
A1 L1 H Y

2070.5340.PM.80 6599 lm 53 W 4000 K CRI > 80 387 1151 27 900 5,0

2070.5330.PM.80 6270 lm 53 W 3000 K CRI > 80 387 1151 27 900 5,0

2070.5340.PM.80/05 6599 lm 53 W 4000 K CRI > 80 387 1151 27 900 5,0

2070.5330.PM.80/05 6270 lm 53 W 3000 K CRI > 80 387 1151 27 900 5,0

Technische Änderungen vorbehalten  Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°
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LICHTVERTEILUNGSKURVE 53 Watt

(2070.5340.PM.80)

Farboptionen:
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