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TECHNISCHE DATEN

D H

LICHTVERTEILUNGSKURVE 22 Watt

(5390.MWCW.PM.80)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°
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5330.MWCW.PM.80

5330 5390

Bauform 5330/5390

LED  OPALGLASLEUCHTE

Plug and Play Sensorsystem Multiwatt-Treiber Befestigung der Leuchte

Leuchtkörper

Montageart: Wand- /Deckenmontage
Material: Stahlblech/PMMA
Farbe: Weiß

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 – 240 V
Umgebungstemperatur: –30°C bis +40°C
Leistungsaufnahme: Multiwatttreiber
5330:  10 W/15 W
5390:  10 W/15 W/22 W

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: RA > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B10)
Ausstrahlwinkel: 120°
Lichtverteilung: direkt

Optisches System

Opales PMMA
Lichtfarbe: 3000 K und 4000 K am Treiber einstellbar

Art.-Nr. Lichtstärke 
(netto)

Leistung Farb- 
temperatur

Farb- 
wiedergabe

Maße Gewicht
D H

5330.MWCW.PM.80 930 lm 10 W 3000 K CRI > 80 330 110 0,6

- 1000 lm 10 W 4000 K CRI > 80 330 110 0,6

- 1300 lm 15 W 3000 K CRI > 80 330 110 0,6

- 1400 lm 15 W 4000 K CRI > 80 330 110 0,6

Technische Änderungen vorbehalten  Maßangaben in mm; Gewicht in kg

Prüfungen

Schutzart: IP44
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK03

Zubehör

Notlicht Kit: verfügbar
Sensor Kit: verfügbar

Art.-Nr. Lichtstärke 
(netto)

Leistung Farb- 
temperatur

Farb- 
wiedergabe

Maße Gewicht
D H

5390.MWCW.PM.80 930 lm 10 W 3000 K CRI > 80 390 115 0,7

- 1000 lm 10 W 4000 K CRI > 80 390 115 0,7

- 1300 lm 15 W 3000 K CRI > 80 390 115 0,7

- 1400 lm 15 W 4000 K CRI > 80 390 115 0,7

- 1850 lm 22 W 3000 K CRI > 80 390 115 0,7

- 2000 lm 22 W 4000 K CRI > 80 390 115 0,7

Technische Änderungen vorbehalten  Maßangaben in mm; Gewicht in kg

www.argon-lighting.de/led-opalglasleuchten/bauform-5330-5390

Das Sensorsystem kann ebenso wie ein Notlicht-Kit, 
werkzeuglos in die Leuchte integriert werden.
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