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TECHNISCHE DATEN

6330 6332 6335 6340

6330.830.FA.81

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°
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LICHTVERTEILUNGSKURVE 8 Watt

(6330.827.FA.81)

LED  EINBAUDOWNLIGHT

Leuchtkörper

Montageart: Einbaumontage
Material: Aluminium
Farbe: Aluminium natur
Deckenausschnitt: 68 mm, 75 mm, 95 mm

Elektrotechnik

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät 
Spannung: 220 – 240 V
Umgebungstemperatur: –20°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 90
Lebensdauer: 50.000 Std. (L70 B20)
Lichtverteilung: direkt

Optisches System

facettierter Aluminiumreflektor (bis 20° schwenkbar)
Ausstrahlwinkel: 38°

Prüfungen

Schutzart: IP20/IP44
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

6335.830.FA.81
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Bauform 6330/6332/6335/6337/6340

Art.-Nr. Lichtstärke 
(netto)

Leistung Farb- 
temperatur

Farb- 
wiedergabe

Deckenaus-
schnitt

Maße Gewicht
D1 H1

6330.827.FA.81 520 lm 8 W 2700 K CRI > 90 68 82 44 0,7

6330.830.FA.81 550 lm 8 W 3000 K CRI > 90 68 82 44 0,7

6332.827.FA.81 520 lm 8 W 2700 K CRI > 90 75 93 44 0,7

6332.830.FA.81 550 lm 8 W 3000 K CRI > 90 75 93 44 0,7

6335.827.FA.81 520 lm 8 W 2700 K CRI > 90 68 82 x 82 44 0,7

6335.830.FA.81 550 lm 8 W 3000 K CRI > 90 68 82 x 82 44 0,7

6337.827.FA.81 520 lm 8 W 2700 K CRI > 90 75 90 x 90 44 0,7

6337.830.FA.81 550 lm 8 W 3000 K CRI > 90 75 90 x 90 44 0,7

6340.1627.FA.81 930 lm 16 W 2700 K CRI > 90 95 110 50 1,0

6340.1630.FA.81 1000 lm 16 W 3000 K CRI > 90 95 110 50 1,0

Technische Änderungen vorbehalten  Maßangaben in mm; Gewicht in kg

www.argon-lighting.de/led-downlights/bauform-6330

Optional

Farbe: Weiß
Treiber: dimmbar 1 – 10 V, DALI

5 JAHRE
GARANTIE


