
Bauform DO20 Treiber Settings

Leistungsstufen 1-5 mit mitgeliefertem Treiber einstellbar (nicht dimmbar)

Inhaltsverzeichnis:

Bauform DO20S (Durchmesser 110mm) Seite 2

Bauform DO20M (Durchmesser 172mm) Seite 3

Bauform DO20L (Durchmesser 228mm) Seiten 4-6

Legende optische Systeme:

AFT Aluminiumreflektor glänzend facettiert, 24° "tiefstrahlend"

AF Aluminiumreflektor glänzend facettiert, 36° "tief-/breitstrahlend"

AFB Aluminiumreflektor glänzend facettiert, 60° "breitstrahlend"

AMT Aluminiumreflektor matt facettiert, 24° "tiefstrahlend"

AMT Aluminiumreflektor matt facettiert, 36° "tief-/breitstrahlend"

AMB Aluminiumreflektor matt facettiert, 60° "breitstrahlend"

WT Aluminiumreflektor weiß facettiert, 24° "tiefstrahlend"

W Aluminiumreflektor weiß facettiert, 36° "tief-/breitstrahlend"

WB Aluminiumreflektor weiß facettiert, 60° "breitstrahlend"

BT Aluminiumreflektor schwarz facettiert, 24° "tiefstrahlend"

B Aluminiumreflektor schwarz facettiert, 36° "tief-/breitstrahlend"

BB Aluminiumreflektor schwarz facettiert, 60° "breitstrahlend"

Alle technischen Daten wurden sorgfältig erstellt und basieren auf Labormessungen in exakter oder vergleichbarer Konfiguration. Irrtum vorbehalten.



DO20Sa Reflektoren: facettiert matt weiß schwarz

tiefstrahlend 24°

4000K Watt mA Lichtfarbe Lumen AFT Effizienz AFT Lumen AMT Effizienz AMT Lumen WT Effizienz WT Lumen BT Effizienz BT

Leistungsstufe 1 6,2 150 4000 K 739 lm 119 lm/W 732 lm 118 lm/W 746 lm 120 lm/W 709 lm 114 lm/W

Leistungsstufe 2 7,9 200 4000 K 985 lm 125 lm/W 975 lm 123 lm/W 995 lm 126 lm/W 945 lm 120 lm/W

Leistungsstufe 3 10 250 4000 K 1231 lm 123 lm/W 1219 lm 122 lm/W 1243 lm 124 lm/W 1181 lm 118 lm/W

Leistungsstufe 4 12 300 4000 K 1478 lm 123 lm/W 1463 lm 122 lm/W 1493 lm 124 lm/W 1418 lm 118 lm/W

Leistungsstufe 5 14 360 4000 K 1773 lm 127 lm/W 1755 lm 125 lm/W 1791 lm 128 lm/W 1700 lm 121 lm/W

3000K

Leistungsstufe 1 6,2 150 3000 K 717 lm 116 lm/W 710 lm 115 lm/W 724 lm 117 lm/W 688 lm 111 lm/W

Leistungsstufe 2 7,9 200 3000 K 956 lm 121 lm/W 946 lm 120 lm/W 966 lm 122 lm/W 917 lm 116 lm/W

Leistungsstufe 3 10 250 3000 K 1196 lm 120 lm/W 1184 lm 118 lm/W 1208 lm 121 lm/W 1147 lm 115 lm/W

Leistungsstufe 4 12 300 3000 K 1435 lm 120 lm/W 1421 lm 118 lm/W 1449 lm 121 lm/W 1376 lm 115 lm/W

Leistungsstufe 5 14 360 3000 K 1722 lm 123 lm/W 1705 lm 122 lm/W 1739 lm 124 lm/W 1652 lm 118 lm/W

tief-/breitstrahlend 36°

4000K Watt mA Lichtfarbe Lumen AF Effizienz AF Lumen AM Effizienz AM Lumen W Effizienz W Lumen B Effizienz B

Leistungsstufe 1 6,2 150 4000 K 741 lm 120 lm/W 734 lm 118 lm/W 748 lm 121 lm/W 711 lm 115 lm/W

Leistungsstufe 2 7,9 200 4000 K 988 lm 125 lm/W 978 lm 124 lm/W 998 lm 126 lm/W 948 lm 120 lm/W

Leistungsstufe 3 10 250 4000 K 1235 lm 124 lm/W 1223 lm 122 lm/W 1247 lm 125 lm/W 1184 lm 118 lm/W

Leistungsstufe 4 12 300 4000 K 1482 lm 124 lm/W 1467 lm 122 lm/W 1497 lm 125 lm/W 1421 lm 118 lm/W

Leistungsstufe 5 14 360 4000 K 1778 lm 127 lm/W 1760 lm 126 lm/W 1796 lm 128 lm/W 1705 lm 122 lm/W

3000K

Leistungsstufe 1 6,2 150 3000 K 720 lm 116 lm/W 713 lm 115 lm/W 727 lm 117 lm/W 691 lm 111 lm/W

Leistungsstufe 2 7,9 200 3000 K 959 lm 121 lm/W 949 lm 120 lm/W 969 lm 123 lm/W 920 lm 116 lm/W

Leistungsstufe 3 10 250 3000 K 1199 lm 120 lm/W 1187 lm 119 lm/W 1211 lm 121 lm/W 1150 lm 115 lm/W

Leistungsstufe 4 12 300 3000 K 1439 lm 120 lm/W 1425 lm 119 lm/W 1453 lm 121 lm/W 1380 lm 115 lm/W

Leistungsstufe 5 14 360 3000 K 1727 lm 123 lm/W 1710 lm 122 lm/W 1744 lm 125 lm/W 1656 lm 118 lm/W

breitstrahlend 60°

4000K Watt mA Lichtfarbe Lumen AFB Effizienz AFB Lumen AMB Effizienz AMB Lumen WB Effizienz WB Lumen BB Effizienz BB

Leistungsstufe 1 6,2 150 4000 K 790 lm 127 lm/W 782 lm 126 lm/W 798 lm 129 lm/W 758 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 2 7,9 200 4000 K 1053 lm 133 lm/W 1042 lm 132 lm/W 1064 lm 135 lm/W 1010 lm 128 lm/W

Leistungsstufe 3 10 250 4000 K 1316 lm 132 lm/W 1303 lm 130 lm/W 1329 lm 133 lm/W 1262 lm 126 lm/W

Leistungsstufe 4 12 300 4000 K 1579 lm 132 lm/W 1563 lm 130 lm/W 1595 lm 133 lm/W 1514 lm 126 lm/W

Leistungsstufe 5 14 360 4000 K 1895 lm 135 lm/W 1876 lm 134 lm/W 1914 lm 137 lm/W 1818 lm 130 lm/W

3000K

Leistungsstufe 1 6,2 150 3000 K 767 lm 124 lm/W 759 lm 122 lm/W 775 lm 125 lm/W 736 lm 119 lm/W

Leistungsstufe 2 7,9 200 3000 K 1022 lm 129 lm/W 1012 lm 128 lm/W 1032 lm 131 lm/W 980 lm 124 lm/W

Leistungsstufe 3 10 250 3000 K 1278 lm 128 lm/W 1265 lm 127 lm/W 1291 lm 129 lm/W 1226 lm 123 lm/W

Leistungsstufe 4 12 300 3000 K 1534 lm 128 lm/W 1519 lm 127 lm/W 1549 lm 129 lm/W 1471 lm 123 lm/W

Leistungsstufe 5 14 360 3000 K 1840 lm 131 lm/W 1822 lm 130 lm/W 1858 lm 133 lm/W 1765 lm 126 lm/W
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DO20Ma Reflektoren: facettiert matt weiß schwarz

tiefstrahlend 24°

4000K Watt mA Lichtfarbe Lumen AFT Effizienz AFT Lumen AMT Effizienz AMT Lumen WT Effizienz WT Lumen BT Effizienz BT

Leistungsstufe 1 12 300 4000 K 1386 lm 116 lm/W 1372 lm 114 lm/W 1400 lm 117 lm/W 1329 lm 111 lm/W

Leistungsstufe 2 15 400 4000 K 1848 lm 123 lm/W 1830 lm 122 lm/W 1866 lm 124 lm/W 1772 lm 118 lm/W

Leistungsstufe 3 17 450 4000 K 2079 lm 122 lm/W 2058 lm 121 lm/W 2100 lm 124 lm/W 1994 lm 117 lm/W

Leistungsstufe 4 19 500 4000 K 2310 lm 122 lm/W 2287 lm 120 lm/W 2333 lm 123 lm/W 2216 lm 117 lm/W

Leistungsstufe 5 24 620 4000 K 2865 lm 119 lm/W 2836 lm 118 lm/W 2894 lm 121 lm/W 2748 lm 115 lm/W

3000K

Leistungsstufe 1 12 300 3000 K 1362 lm 114 lm/W 1348 lm 112 lm/W 1376 lm 115 lm/W 1306 lm 109 lm/W

Leistungsstufe 2 15 400 3000 K 1815 lm 121 lm/W 1797 lm 120 lm/W 1833 lm 122 lm/W 1741 lm 116 lm/W

Leistungsstufe 3 17 450 3000 K 2042 lm 120 lm/W 2022 lm 119 lm/W 2062 lm 121 lm/W 1958 lm 115 lm/W

Leistungsstufe 4 19 500 3000 K 2269 lm 119 lm/W 2246 lm 118 lm/W 2292 lm 121 lm/W 2176 lm 115 lm/W

Leistungsstufe 5 24 620 3000 K 2814 lm 117 lm/W 2786 lm 116 lm/W 2842 lm 118 lm/W 2699 lm 112 lm/W

tief-/breitstrahlend 36°

4000K Watt mA Lichtfarbe Lumen AF Effizienz AF Lumen AM Effizienz AM Lumen W Effizienz W Lumen B Effizienz B

Leistungsstufe 1 12 300 4000 K 1407 lm 117 lm/W 1393 lm 116 lm/W 1421 lm 118 lm/W 1349 lm 112 lm/W

Leistungsstufe 2 15 400 4000 K 1876 lm 125 lm/W 1857 lm 124 lm/W 1895 lm 126 lm/W 1799 lm 120 lm/W

Leistungsstufe 3 17 450 4000 K 2111 lm 124 lm/W 2090 lm 123 lm/W 2132 lm 125 lm/W 2025 lm 119 lm/W

Leistungsstufe 4 19 500 4000 K 2346 lm 123 lm/W 2323 lm 122 lm/W 2369 lm 125 lm/W 2250 lm 118 lm/W

Leistungsstufe 5 24 620 4000 K 2908 lm 121 lm/W 2879 lm 120 lm/W 2937 lm 122 lm/W 2789 lm 116 lm/W

3000K

Leistungsstufe 1 12 300 3000 K 1382 lm 115 lm/W 1368 lm 114 lm/W 1396 lm 116 lm/W 1325 lm 110 lm/W

Leistungsstufe 2 15 400 3000 K 1843 lm 123 lm/W 1825 lm 122 lm/W 1861 lm 124 lm/W 1768 lm 118 lm/W

Leistungsstufe 3 17 450 3000 K 2073 lm 122 lm/W 2052 lm 121 lm/W 2094 lm 123 lm/W 1988 lm 117 lm/W

Leistungsstufe 4 19 500 3000 K 2304 lm 121 lm/W 2281 lm 120 lm/W 2327 lm 122 lm/W 2210 lm 116 lm/W

Leistungsstufe 5 24 620 3000 K 2857 lm 119 lm/W 2828 lm 118 lm/W 2886 lm 120 lm/W 2740 lm 114 lm/W

breitstrahlend 60°

4000K Watt mA Lichtfarbe Lumen AFB Effizienz AFB Lumen AMB Effizienz AMB Lumen WB Effizienz WB Lumen BB Effizienz BB

Leistungsstufe 1 12 300 4000 K 1552 lm 129 lm/W 1536 lm 128 lm/W 1568 lm 131 lm/W 1489 lm 124 lm/W

Leistungsstufe 2 15 400 4000 K 2070 lm 138 lm/W 2049 lm 137 lm/W 2091 lm 139 lm/W 1985 lm 132 lm/W

Leistungsstufe 3 17 450 4000 K 2328 lm 137 lm/W 2305 lm 136 lm/W 2351 lm 138 lm/W 2233 lm 131 lm/W

Leistungsstufe 4 19 500 4000 K 2587 lm 136 lm/W 2561 lm 135 lm/W 2613 lm 138 lm/W 2481 lm 131 lm/W

Leistungsstufe 5 24 620 4000 K 3208 lm 134 lm/W 3176 lm 132 lm/W 3240 lm 135 lm/W 3077 lm 128 lm/W

3000K

Leistungsstufe 1 12 300 3000 K 1525 lm 127 lm/W 1510 lm 126 lm/W 1540 lm 128 lm/W 1463 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 2 15 400 3000 K 2033 lm 136 lm/W 2013 lm 134 lm/W 2053 lm 137 lm/W 1950 lm 130 lm/W

Leistungsstufe 3 17 450 3000 K 2287 lm 135 lm/W 2264 lm 133 lm/W 2310 lm 136 lm/W 2193 lm 129 lm/W

Leistungsstufe 4 19 500 3000 K 2541 lm 134 lm/W 2516 lm 132 lm/W 2566 lm 135 lm/W 2437 lm 128 lm/W

Leistungsstufe 5 24 620 3000 K 3151 lm 131 lm/W 3119 lm 130 lm/W 3183 lm 133 lm/W 3022 lm 126 lm/W
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DO20La Reflektoren: facettiert matt weiß schwarz

tiefstrahlend 24°

4000K Watt mA Lichtfarbe Lumen AFT Effizienz AFT Lumen AMT Effizienz AMT Lumen WT Effizienz WT Lumen BT Effizienz BT

Leistungsstufe 1 12 300 4000 K 1497 lm 125 lm/W 1482 lm 124 lm/W 1512 lm 126 lm/W 1436 lm 120 lm/W

Leistungsstufe 2 16 400 4000 K 1997 lm 125 lm/W 1977 lm 124 lm/W 2017 lm 126 lm/W 1915 lm 120 lm/W

Leistungsstufe 3 18 450 4000 K 2246 lm 125 lm/W 2224 lm 124 lm/W 2268 lm 126 lm/W 2154 lm 120 lm/W

Leistungsstufe 4 20 500 4000 K 2496 lm 125 lm/W 2471 lm 124 lm/W 2521 lm 126 lm/W 2394 lm 120 lm/W

Leistungsstufe 5 25 620 4000 K 3095 lm 124 lm/W 3064 lm 123 lm/W 3126 lm 125 lm/W 2968 lm 119 lm/W

Leistungsstufe 6* 20 500 4000 K 2496 lm 125 lm/W 2471 lm 124 lm/W 2521 lm 126 lm/W 2394 lm 120 lm/W

Leistungsstufe 7* 25 620 4000 K 3095 lm 124 lm/W 3064 lm 123 lm/W 3126 lm 125 lm/W 2968 lm 119 lm/W

Leistungsstufe 8* 30 750 4000 K 3744 lm 125 lm/W 3707 lm 124 lm/W 3781 lm 126 lm/W 3591 lm 120 lm/W

Leistungsstufe 9* 36 900 4000 K 4492 lm 125 lm/W 4447 lm 124 lm/W 4537 lm 126 lm/W 4308 lm 120 lm/W

Leistungsstufe 10* 40 1000 4000 K 4991 lm 125 lm/W 4941 lm 124 lm/W 5041 lm 126 lm/W 4787 lm 120 lm/W

3000K Watt mA Lichtfarbe Lumen AFT Effizienz AFT Lumen AMT Effizienz AMT Lumen WT Effizienz WT Lumen BT Effizienz BT

Leistungsstufe 1 12 300 3000 K 1488 lm 124 lm/W 1473 lm 123 lm/W 1503 lm 125 lm/W 1427 lm 119 lm/W

Leistungsstufe 2 16 400 3000 K 1983 lm 124 lm/W 1963 lm 123 lm/W 2003 lm 125 lm/W 1902 lm 119 lm/W

Leistungsstufe 3 18 450 3000 K 2231 lm 124 lm/W 2209 lm 123 lm/W 2253 lm 125 lm/W 2140 lm 119 lm/W

Leistungsstufe 4 20 500 3000 K 2479 lm 124 lm/W 2454 lm 123 lm/W 2504 lm 125 lm/W 2378 lm 119 lm/W

Leistungsstufe 5 25 620 3000 K 3074 lm 123 lm/W 3043 lm 122 lm/W 3105 lm 124 lm/W 2948 lm 118 lm/W

Leistungsstufe 6* 20 500 3000 K 2479 lm 124 lm/W 2454 lm 123 lm/W 2504 lm 125 lm/W 2378 lm 119 lm/W

Leistungsstufe 7* 25 620 3000 K 3074 lm 123 lm/W 3043 lm 122 lm/W 3105 lm 124 lm/W 2948 lm 118 lm/W

Leistungsstufe 8* 30 750 3000 K 3719 lm 124 lm/W 3682 lm 123 lm/W 3756 lm 125 lm/W 3567 lm 119 lm/W

Leistungsstufe 9* 36 900 3000 K 4463 lm 124 lm/W 4418 lm 123 lm/W 4508 lm 125 lm/W 4280 lm 119 lm/W

Leistungsstufe 10* 40 1000 3000 K 4958 lm 124 lm/W 4908 lm 123 lm/W 5008 lm 125 lm/W 4755 lm 119 lm/W

* Leistungsstufen 6-10 der Bauform DO20La nur mit separat zu bestellendem Treiber möglich
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DO20La Reflektoren: facettiert matt weiß schwarz

tief-/breitstrahlend 36°

4000K Watt mA Lichtfarbe Lumen AF Effizienz AF Lumen AM Effizienz AM Lumen W Effizienz W Lumen B Effizienz B

Leistungsstufe 1 12 300 4000 K 1520 lm 127 lm/W 1505 lm 125 lm/W 1535 lm 128 lm/W 1458 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 2 16 400 4000 K 2027 lm 127 lm/W 2007 lm 125 lm/W 2047 lm 128 lm/W 1944 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 3 18 450 4000 K 2280 lm 127 lm/W 2257 lm 125 lm/W 2303 lm 128 lm/W 2187 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 4 20 500 4000 K 2534 lm 127 lm/W 2509 lm 125 lm/W 2559 lm 128 lm/W 2430 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 5 25 620 4000 K 3142 lm 126 lm/W 3111 lm 124 lm/W 3173 lm 127 lm/W 3014 lm 121 lm/W

Leistungsstufe 6* 20 500 4000 K 2534 lm 127 lm/W 2509 125 lm/W 2559 lm 128 lm/W 2430 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 7* 25 620 4000 K 3142 lm 126 lm/W 3111 124 lm/W 3173 lm 127 lm/W 3014 lm 121 lm/W

Leistungsstufe 8* 30 750 4000 K 3801 lm 127 lm/W 3763 125 lm/W 3839 lm 128 lm/W 3646 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 9* 36 900 4000 K 4561 lm 127 lm/W 4515 125 lm/W 4607 lm 128 lm/W 4374 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 10* 40 1000 4000 K 5068 lm 127 lm/W 5017 125 lm/W 5119 lm 128 lm/W 4861 lm 122 lm/W

3000K Watt mA Lichtfarbe Lumen AF Effizienz AF Lumen AM Effizienz AM Lumen W Effizienz W Lumen B Effizienz B

Leistungsstufe 1 12 300 3000 K 1510 lm 126 lm/W 1495 lm 125 lm/W 1525 lm 127 lm/W 1448 lm 121 lm/W

Leistungsstufe 2 16 400 3000 K 2014 lm 126 lm/W 1994 lm 125 lm/W 2034 lm 127 lm/W 1932 lm 121 lm/W

Leistungsstufe 3 18 450 3000 K 2265 lm 126 lm/W 2242 lm 125 lm/W 2288 lm 127 lm/W 2172 lm 121 lm/W

Leistungsstufe 4 20 500 3000 K 2517 lm 126 lm/W 2492 lm 125 lm/W 2542 lm 127 lm/W 2414 lm 121 lm/W

Leistungsstufe 5 25 620 3000 K 3121 lm 125 lm/W 3090 lm 124 lm/W 3152 lm 126 lm/W 2993 lm 120 lm/W

Leistungsstufe 6* 20 500 3000 K 2517 lm 126 lm/W 2492 lm 125 lm/W 2542 lm 127 lm/W 2414 lm 121 lm/W

Leistungsstufe 7* 25 620 3000 K 3121 lm 125 lm/W 3090 lm 124 lm/W 3152 lm 126 lm/W 2993 lm 120 lm/W

Leistungsstufe 8* 30 750 3000 K 3775 lm 126 lm/W 3737 lm 125 lm/W 3813 lm 127 lm/W 3621 lm 121 lm/W

Leistungsstufe 9* 36 900 3000 K 4530 lm 126 lm/W 4485 lm 125 lm/W 4575 lm 127 lm/W 4345 lm 121 lm/W

Leistungsstufe 10* 40 1000 3000 K 5034 lm 126 lm/W 4984 lm 125 lm/W 5084 lm 127 lm/W 4828 lm 121 lm/W

* Leistungsstufen 6-10 der Bauform DO20La nur mit separat zu bestellendem Treiber möglich
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DO20La Reflektoren: facettiert matt weiß schwarz

breitstrahlend 60°

4000K Watt mA Lichtfarbe Lumen AFB Effizienz AFB Lumen AMB Effizienz AMB Lumen WB Effizienz WB Lumen BB Effizienz BB

Leistungsstufe 1 12 300 4000 K 1540 lm 128 lm/W 1525 lm 127 lm/W 1555 lm 130 lm/W 1477 lm 123 lm/W

Leistungsstufe 2 16 400 4000 K 2053 lm 128 lm/W 2032 lm 127 lm/W 2074 lm 130 lm/W 1969 lm 123 lm/W

Leistungsstufe 3 18 450 4000 K 2310 lm 128 lm/W 2287 lm 127 lm/W 2333 lm 130 lm/W 2216 lm 123 lm/W

Leistungsstufe 4 20 500 4000 K 2567 lm 128 lm/W 2541 lm 127 lm/W 2593 lm 130 lm/W 2462 lm 123 lm/W

Leistungsstufe 5 25 620 4000 K 3183 lm 127 lm/W 3151 lm 126 lm/W 3215 lm 129 lm/W 3053 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 6* 20 500 4000 K 2567 lm 128 lm/W 2541 lm 127 lm/W 2593 lm 130 lm/W 2462 lm 123 lm/W

Leistungsstufe 7* 25 620 4000 K 3183 lm 127 lm/W 3151 lm 126 lm/W 3215 lm 129 lm/W 3053 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 8* 30 750 4000 K 3850 lm 128 lm/W 3812 lm 127 lm/W 3889 lm 130 lm/W 3693 lm 123 lm/W

Leistungsstufe 9* 36 900 4000 K 4620 lm 128 lm/W 4574 lm 127 lm/W 4666 lm 130 lm/W 4431 lm 123 lm/W

Leistungsstufe 10* 40 1000 4000 K 5133 lm 128 lm/W 5082 lm 127 lm/W 5184 lm 130 lm/W 4923 lm 123 lm/W

3000K Watt mA Lichtfarbe Lumen AFB Effizienz AFB Lumen AMB Effizienz AMB Lumen WB Effizienz WB Lumen BB Effizienz BB

Leistungsstufe 1 12 300 3000 K 1530 lm 128 lm/W 1515 lm 126 lm/W 1545 lm 129 lm/W 1467 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 2 16 400 3000 K 2040 lm 128 lm/W 2020 lm 126 lm/W 2060 lm 129 lm/W 1957 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 3 18 450 3000 K 2295 lm 128 lm/W 2272 lm 126 lm/W 2318 lm 129 lm/W 2201 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 4 20 500 3000 K 2550 lm 128 lm/W 2525 lm 126 lm/W 2576 lm 129 lm/W 2446 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 5 25 620 3000 K 3162 lm 126 lm/W 3130 lm 125 lm/W 3194 lm 128 lm/W 3033 lm 121 lm/W

Leistungsstufe 6* 20 500 3000 K 2550 lm 128 lm/W 2525 lm 126 lm/W 2576 lm 129 lm/W 2446 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 7* 25 620 3000 K 3162 lm 126 lm/W 3130 lm 125 lm/W 3194 lm 128 lm/W 3033 lm 121 lm/W

Leistungsstufe 8* 30 750 3000 K 3824 lm 127 lm/W 3786 lm 126 lm/W 3862 lm 129 lm/W 3668 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 9* 36 900 3000 K 4589 lm 127 lm/W 4543 lm 126 lm/W 4635 lm 129 lm/W 4401 lm 122 lm/W

Leistungsstufe 10* 40 1000 3000 K 5099 lm 127 lm/W 5048 lm 126 lm/W 5150 lm 129 lm/W 4890 lm 122 lm/W

* Leistungsstufen 6-10 der Bauform DO20La nur mit separat zu bestellendem Treiber möglich
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