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TECHNISCHE DATEN

Länge Bauform Artikel Optik Treiber Montage Farbe Schutzart Lumen Lichtfarbe Leistung L B H

1210 mm

1510 mm
FL42

FL42Ma.3384

FL42La.5084
.PC .S 0 G 6

4000 lm

6000 lm
4000 K

33 W

50 W

1210

1510
50 45

FL42Xa.xx84
CRI80, 4000K

.PC  Poly-
       carbonat  

.S schaltbar 0 Aufbau G Grau    6 - IP65

Technische Änderungen vorbehalten  Maßangaben in mm

7142

7142.5040.PC.80

Bauform FL42

LED  FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE

Leuchtkörper
Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
Material: Polycarbonat
Farbe: Grau (RAL 7047)

Elektrotechnik
Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 – 240 V
Umgebungstemperatur: –20°C bis +40°C
Durchgangsverdrahtung: 3 x 1,5 mm²

Lichttechnik
Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 35.000 Std. (L70 B50)
Ausstrahlwinkel: 150°
Lichtaustritt: direkt

Optisches System
PC Polycarbonat Abdeckung

Prüfungen
Schutzart: IP65
Schutzklasse: II
Schlagschutz: IK08
Energieeffizienzklasse: E

Anschluss der Leuchte standard- 
mäßig durchgangsverdrahtet

Befestigung der Leuchte variabel verschiebbar

www.argon-lighting.de/led-industrieleuchten/bauform-fl42
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LICHTVERTEILUNGSKURVE 50 Watt

(LVK 7142.5040.PC)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

210° 180° 150°

330° 
0°

 30°

240°

270°

300°

120°

90°

60°

160

120

80

40

LICHTVERTEILUNGSKURVE 50 Watt

(FL42La.5084.PC.S0G6)

5 JAHRE
GARANTIE CRI>80

Farboptionen:

(vormals 7142)


